
 

 

 

C910H Système intégré de test de perméabilité à l'air, de perforation et 

d'épaisseur  utilise la méthode volumétrique pour les tests de perméabilité 

aux gaz et les principes mécaniques pour les mesures de résistance à la 

perforation et d'épaisseur. Il est particulièrement adapté à la mesure de la 

perméabilité à l'air, de la résistance à la perforation et de l'épaisseur des 

séparateurs de batterie. 

 

Caractéristiques du produit Note 1 

Méthode de détermination du volume d'air entièrement automatique et de haute précision 

⚫ Mesure entièrement automatique du volume d'air traversant l'échantillon, éliminant complètement la 

méthode traditionnelle de détermination manuelle du volume d'air par cylindre coulissant. 

⚫ Adopte une technologie de contrôle de pression entièrement automatique, avec une précision de 

pression supérieure à 0,01 kPa. 

⚫ La pression d'essai peut être réglée librement et de manière flexible via le logiciel. 

 

Méthode de mesure d'épaisseur par contact 

⚫ Doté d'une tête de mesure sphérique en carbure cémenté, offrant une excellente résistance à 

l'usure. 

⚫ La durabilité en glissement dépasse 100 millions de cycles. 

⚫ Le capteur utilise une échelle de réseau linéaire photoélectrique transmissive. 

 

Méthode de mesure de la résistance à la perforation de type mécanique 

⚫ La précision de la force dépasse le grade 0,5 avec une répétabilité supérieure. 

⚫ Système d'entraînement servo, vis à billes de précision, réglage de vitesse continu et contrôle de 

vitesse de haute précision. 

⚫ Le serrage pneumatique des échantillons permet de gagner du temps et de la main-d'œuvre tout en 

assurant une force de serrage constante. 

 

Mesure intégrée avec alimentation automatique en échantillons 

C910H Système intégré de test de perméabilité à l'air, de perforation 

et d'épaisseur 

 



 

 

⚫ Détection intégrée de la perméabilité à l'air, de la résistance à la perforation et de l'épaisseur, permettant 

de réduire la main-d'œuvre et d'améliorer l'efficacité. 

⚫ La fonction de numérisation permet l'identification et l'enregistrement automatiques des échantillons. 

⚫ La conception à double positionnement réduit efficacement les écarts d'alimentation des 

échantillons. 

 

Contrôle intelligent et performances fiables 

⚫ Tablette tactile intégrée de 12,1 pouces fonctionnant sous Windows. 

⚫ Les capteurs, les servomoteurs et le système pneumatique utilisés proviennent de marques 

internationales de renommée mondiale, garantissant des performances stables et fiables, un faible 

taux de panne et une durée de vie prolongée. 

⚫ Surveillance automatique de la température et de l'humidité ambiantes avec enregistrement en 

temps réel des conditions de test. 

⚫ Les tests de perméabilité à l'air prennent en charge plusieurs unités d'affichage telles que s/100 mL 

et μm/(Pa·s) pour répondre aux exigences variées des différentes normes. 

⚫ Le logiciel prend en charge la gestion des autorisations à plusieurs niveaux et les fonctions de 

journal d'audit (en option). 

 

Principe du test 

Les performances en matière de perméabilité à l'air sont testées dans un environnement à température, 

humidité et pression atmosphérique normales contrôlées. Le test mesure le temps nécessaire pour que 

100 mL d'air imprègnent une surface de 6,45 cm² de l'échantillon de séparateur sous une pression de 

1,21 kPa appliquée par l'instrument. 

 

Normes de référence Note 1 

OIN 5636, TAPPI T460, GB/T 36363-2018, GB/T 458-2008, GB/T 23227, GB/T 12655 

 

Application de test Note 1 

Applications Perméabilité à l'air Convient aux tests de perméabilité à l'air des séparateurs de 



 

 

de base batteries, des films respirants et de divers autres matériaux, 

ainsi que des produits polymères connexes. 

Épaisseur  

Convient à la mesure de l'épaisseur des séparateurs de 

batteries, des films respirants et de divers autres matériaux, 

ainsi que des produits polymères connexes. 

Résistance à la 

perforation 

Convient pour la mesure de la résistance à la perforation des 

séparateurs de batteries, des films respirants et de divers autres 

matériaux, ainsi que des produits polymères connexes. 

Paramètres techniques 

Tableau 1 : Paramètres de test Note 2 

 Paramètres/Modèle C910H 

Plage de mesure de 

la perméabilité à 

l'air 

s/100 mL 30～1500 

um/(Pa ▪ s) 0,1～4 

Résolution du 

volume 
mL 0,001 

Précision du 

volume 
mL 1% 

Plage de pression  kPa 0～2 

Précision de la 

pression 
kPa 0,01 

Plage de mesure 

d'épaisseur 
mm 0～2 

Résolution um 0,1 

Répétabilité um 0,5 

Plage de mesure de 

la résistance à la 

perforation 

N 0,1～50 

Résolution N 0,001 



 

 

Précision de la 

valeur de force 
% ±0,5 (de la valeur indiquée) 

Vitesse de test mm/min 0–500 (Tout entier) 

Précision de la 

vitesse 
% ±0,5 (de la valeur indiquée) 

Intervalle de 

mesure 
mm 0~600 

Vitesse 

d'alimentation de 

l'échantillon 

mm/s 0~50 

Fonctions étendues 

Exigences du système informatique 

GMP 
Optionnel 

DataShieldTM Data Shield Note 3 Optionnel 

CFR 21 Partie 11 Optionnel 

Tableau 2 : Spécifications techniques 

Cellule de test  1 ensemble 

Taille de l'échantillon 4” x 40” (10 cm × 100 cm) 

Épaisseur de 

l'échantillon 
≤80 mil (2 mm) 

Surface de mesure 1 po 2 (6,4 cm 2) 

Tête de mesure 

d'épaisseur  
1 ensemble 

Diamètre de la tête Φ3 mm (sphérique) 

Mesure de la 

pression de tête 
＜0,8N 

Dispositif de 

perforation 
1 Ensemble 

Diamètre intérieur du 

dispositif 
Φ50mm 



 

 

Diamètre de l'aiguille 

de ponction 
Φ1mm 

Spécifications de la 

source d'air  
Air sec (la source d'air est fournie par l'utilisateur) 

Pression de la source 

d'air 
72,5 PSI~101,5 PSI / 0,5 MPa~0,7 MPa 

Taille du port Tuyau en polyuréthane Φ6 mm 

Dimensions 29,9” H x 17,7” L x 21,7” P (76 cm × 45 cm × 55 cm) 

Alimentation électrique 

120 VCA ± 10 %, 60 Hz / 220 VCA ± 10 %, 50 Hz (choisissez l'une des deux 

options) 

Poids net 187 lbs (85 kg) 

Tableau 3 : Configuration du produit 

Configuration 

standard 

Unité principale, tablette intégrée, logiciel professionnel, tuyau en polyuréthane Φ6 

mm 

Options 
Compresseur d'air, CFR 21 Partie 11, exigences du système informatique 

GMP ; DataShield™ Data Shield Note 3 

Notes 
L'entrée d'air comprimé de cet appareil utilise un tuyau en polyuréthane de Φ6 mm 

(72,5–101,5 PSI/0,5–0,7 MPa). La source d'air est fournie par l'utilisateur. 

Note 1 : Les normes de référence, les applications d’essai et les spécifications du produit doivent toutes suivre 

les descriptions spécifiques figurant dans la section « Paramètres techniques ». « Normes de référence» 

désigne la méthode d'essai qui est sensiblement conforme à la méthode décrite dans les normes. 

Note 2 : Tous les paramètres du tableau ont été mesurés au laboratoire Labthink par des opérateurs 

professionnels dans les conditions requises et conformément aux normes environnementales de laboratoire 

pertinentes. 

Note 3 : Le système DataShield™ Data Shield offre une prise en charge sécurisée et fiable des applications de 

données pouvant être partagées entre plusieurs produits Labthink. Veuillez acheter en fonction de vos 

besoins. 

 

Labthink se consacre toujours à l’innovation et à l’amélioration des performances et des fonctions des produits.  



 

 

Pour cette raison, les spécifications techniques et l'apparence du produit peuvent être modifiées sans préavis. 

La société se réserve le droit d'apporter des modifications et le droit final d'interprétation. 


